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BESKRIVELSE
Teknikskabet anvendes til udenders indkapsling
af komponenter.

ADGANG
Leveres med los frontlage, aflast med 8 mm trekant
sikringslas.

SOKKEL
Varmtgalvaniseret pladesokkel til nedgravning for
montage af kapslingen.

MONTAGEPLADE
Tilbydes i stal.

MATERIALER

Kabinet & bagplade: 1,5 mm Zink-magnesium plade.
Fundament:

2,5 mm varmtgalvaniseret plade. Montageplade stél: 1,5
mm Zink-magnesium plade.

FARVE
Males i URKI-TEXT (strukturmaling) 1042 eller 7015.

STANDARD OVERFLADEBEHANDLING:

Ramme, fundament og FU afdeekning: Varmforzinket iht.
DS/EN 1461

Sider og tag: Zink-magnesium plade iht. DS/EN 10364
Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

TILVALG:

Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN eller kunde-
tilpasset farve efter RAL-skalaen

Fundament: Males til IM3 iht. DS/EN12944

Priess A/S | SevelvejS1 | DK-7830Vinderup | Tel. 97441011 | priess@priess.dk

www.priess.dk



TEKNIKSKABE | DATABLAD

DATABLAD

TEKNIKSKAB - M. MALERKASSETTE

TEKNIKSKAB MED MALERKASSETTE
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BESKRIVELSE
Teknikskabet anvendes til udenders indkapsling
af komponenter.

ADGANG
Leveres med venstreheengt frontlage, afldst med rukolés.

SOKKEL
Varmtgalvaniseret pladesokkel til nedgravning for
montage af kapslingen.

MONTAGEPLADE
Tiloydes i stal.

MATERIALER

Kabinet & bagplade: 1,5 mm Zink-magnesium plade.
Fundament:

2,5 mm varmtgalvaniseret plade. Montageplade stal: 1,5
mm Zink-magnesium plade.

FARVE
Males i URKI-TEXT (strukturmaling) 1042 eller 7015.

STANDARD OVERFLADEBEHANDLING:

Ramme, fundament og FU afdaskning: Varmforzinket iht.
DS/EN 1461

Sider og tag: Zink-magnesium plade iht. DS/EN 10364
Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

TILVALG:

Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN eller kunde-
tilpasset farve efter RAL-skalaen

Fundament: Males til IM3 iht. DS/EN12944
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UDVENDIGE MAL DORLYSNING BAGPLADE
MM MM
VARE NR. TILBEHOR BESKRIVELSE B H L1 X H1 L2 X H2
VARE NR.
64121070 TEKNIKSKAB 500 550 300 800 225,5 450 X 700
TREKANTNGGLE 8MM
08141235 BAGPLADE STAL 432 X 705
64191230 SOKKEL 550 300 720
64121080 TEKNIKSKAB 700 750 300 800 225,5 650 X 700
TREKANTNGQGLE 8MM
08141255 BAGPLADE STAL 632 X 705
64191250 SOKKEL 750 300 720
64121276-1 TEKNIKSKAB 800 800 400 1000 325,5 550 X 875
M. MALERKASSETTE
RUKOLAS / HENGSLET
08141275 530 X 900
64191270 800 420 720
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